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SORPCIJA
KAQ JEDNA OD SEPARACIONIH NMETQODA
POKAZALA SE KAQD EFIKASNA I JEFTINA NMETODA ZA
MINIMIZACIJU KOLICINE POLUTANATA U VODENOJ SREDINI.

POSLEDNJIH GODINA SVE JE VECI AKCENAT
NA KARAKTERIZACIJI JEFTINIE [ DOSTUPNIH MATERIJALA
ZADOVOLJAVAJUCE EFIKASNOSTI I SELEKTIVNOSTI.
U OVE SVRHE SVE SE VISE PROUCA}Z’AJU OTPADNI MATERIJALI
SA CILJENM NJIEQVE RECIKLAZE I PONOVNE PRINIENE.

NAJVECZI BROJ DOSADASNJIH STUDIJA SE ODNOSI NA
NMOCUCNOST SEPARACIJE JONA TESKIH METALA,
DOK JE SORPCIJI RADIONUKLIDA POSVECENA MANJA PAZNJA.

U TECI\IQM RADICAKTIVNOM OTPADU PRISUTNI SU
DUGOZIVECI RADIONUKLIDI: %0Sg, 5N1,137Cs 1 &%Co,
A DOSADASNJA ISTRAZIVANJA, KAQ I PRAKSA,
POKAZUJU DA JE OD NAVEDENIH JONA
NAJTEZE UKLONIT! JONE
Sp2

SKRINING EFIKASNOSTI

POJEDINIH OTPADNIH
NATERIJALA U PROCESU
VEZIVANJA Sr? JONA
IZ RASTVORA

KORISCENI SU OTPADNI MATERIJAL!

NASTAL! U RAZLICITIM SEKTORINM A
PRIVRBEDE: INDUSTRIJA PRERADE IMESA,
CRADEVINARSTVQ, POLJOPRIVREDA, ENERGETIKA I
METALOPRERADIVACKA INDUSTRIJA.

SORPCIONI EKSPERINMENTI SU IZVEDENI U
SARZINOM SISTEMU:

¢ 20 mL 10 mol/L Sr(NQ,), I 0,05¢ ODNOSNQ Q,2¢
SVAKQOGC SOBBENTA (S/L - 1:400 I 1:100)

« SUSPENZIJE URAVNOTEZAVANE
NA ROTACIONONM SEJKERU (10 RPN,
SOBNOJ TEMPERATURI U PERIODU

SORPCIJA JONA Sg# NA OTPADNINM NMATERIJALIMA:
A) FINALNE pH VREDNQOSTI
B) EFIKASNOST UKLANJANJA
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KQOSTI BETON PEFED LETECI BOKSITNI KOSTI BETON PEPEQ LETEC! BOKSITNI
PIRINCANE PEPEQO OSTATAK PIRINCANE PEPEQ OSTATAK
PLEVE PLEVE

pH FINALNO

EFIKASNOST UKLANJANJA (%)

ODNOS CVRSTO/TECNO
m [:400
O 1:100

ZARVALNICA: MPNTR RS PROJKAT BR. III 43009



	Slide Number 1

